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Back in the air faster !

Spécifications techniques

Banc de test oxygène
Gamme de mesures : 1-100 PSI 

1 à 7 bars
Sensibilité : 0,1% pleine échelle

Linéarité :  0,1% pleine échelle
Température : 5°C à 35°C

41°F à 95° F
Alimentation : 110-240 Vac – 50-60 Hz

Humidité relative : 90% maximum 
Dimensions: 835 x 520 x 285 mm 

32.9’’ x 20.47’’ x 11.22’’
Poids : 30 kg (66 lbs)

Option : Fonctionnement sur batterie rechargeable 
(4h d’autonomie)

Helium leak detector
Concentration minimum détectable : 2 ppm

Temps de réponse : 2 secondes
Temps de mise en route : 3 minutes

Température :  5°C à 35°C 
41°F à 95° F

Humidité relative : 90% maximum 
Alimentation : 110-240 Vac – 50-60 Hz

Autonomie : 4h (rechargeable)
Maintenance : Vérification/calibrage annuels conseillés

P/N : DET - OX - 5200
Oxygen Kit
(Fonctionnement sur secteur)

Incluant les accessoires suivants :
> 1 panneau de contrôle
>  Accessoires

P/N : DET - OX - 4200
Oxygen Kit
(Fonctionnement sur secteur et 
batterie)

Incluant les accessoires suivants :
> 1 panneau de contrôle
> 1 Helitest HLD
>  Accessoires
> Batterie et chargeur

Option :
P/N : DET - OX - 5210
Kit de fonctionnement sur batterie
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